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Subwooferen. (En byggebeskrivelse) 
Et lukket kabinet, en billig Monacor PA-enhed, en grundig ombygning af enheden, en impe-danskorrektion, en tilrettet Linqwits/Greiner basequaliser og den er hjemme, med en hidtil uhørt kvalitet, hvis det er dét, man er ude efter.

En Boom-box er der absolut ikke tale om – snarere det modsatte, der let kan integreres til det brugte rum for aflytning.

Det lukkede kabinet skal være ”dødt” og rimelig tungt. 

Det betyder, at der SKAL bruges ”Matrix”.

Denne består principielt af en masse små på alle sider gennemhullede kasser, der sammenlimes og hvorom kabinettet svøbes. Se Fig 1.side 8

Kabinettets volumen skal være omkring 75 l så udvendige dimensioner HxDxB = 61x40x35 skulle være passende.

Med disse mål bliver det ydre svøb i 16 mm:

For- og bagside: 31,8x57,8

Sideplader: 61x40

Top og bund : 40x31.8

Matrixen består af 9 mm plade som udskæres i:

2 stk 31,8x57.8

6 stk 57.8x11,6

36 stk 11.6x10,8

Et yderhjørne samles med alm. hvid trælim og rengøres for overskydende lim.

I dette hjørne anbringes matrixens dele og hulstørrelsen i hver del bestemmes så stor, at der resterer ca. 5 mm til smalleste mål. Derved sikres at målene er korrekte (ikke for store) og du får en klar idé om samling af konstruktionen.

Hullerne udbores i de enkelte stykker, hullets kanter slibes evt rundes af med overfræser og er derefter klar til løs samling igen.

Denne gang for at beslutte ledningsføring, størrelse af dæmpemateriale samt skære friplads til enheden. 


Samlingen foregår bedst fra bagsiden og frem, derved påvirker evt. unøjagtigheder i tykkelsen af  pladen ikke resultatet. Forpladen kan bruges som stempel og klemme matrixen sammen.

Angående dæmpemateriale kan ren udkartet uld anbefales. Matrixen bærer ulden, så det kan anbringes i rette luftige facon og blive der.

Limtypen for samlingen af matrixen og dens kontaktflade til det ydre svøb bør være blød  og dæmpende. Man kan bruge Flügger lim tilsat en skefuld alm. flydende blødgøringsmiddel til en liter, eller ISOPUNKT.

Sidstnævnte skal bruges udendørs, da det indeholder Zylol som opløsningsmiddel. Der er mange muligheder.

Bitumen med polymer (det såkaldte blygummi) i tynde strimler er fremragende, men fylder mere end det skal, så solide og mange skruetvinger er nødvendige for at kunne spænde det hele sammen. Det vigtige at holde for øje er, at de enkelte matrixstykker skal kunne vibrere veldæmpet og afgive varme, når det er samlet.

Hvis ellers det er samlet korrekt, skal det gøre ondt at slå på kabinettet med knoerne.

Det er til dette formål bedst at anbringe enheden i den i den ene ende af forpladen. Derved kan kassen både stå op og ligge ned med enheden tæt ved gulvet. Derved undgås gulvudslukning og vindes gulvspejling, som i gunstigste fald øger basgengivelse med optil 6 dB.

Den anbefalede enhed er en 10 tommer PA far Monacor. 

Modification af enhed og målinger følger i næste nummer af  bladet.

Der arbejdes også på en udgave baseret på en 12 tommer samt en 15 tommer og så sandelig også en 30 tommer, som dog stadig er i stumpestadiet, men den kommer. Effektivitet følger størrelse.

Der vil yderligere som efterfølger til den bragte konstruktion også komme en konstruktion af en d’Apolitto baseret på PL18 fra Vifa og ringradiatoren fra samme sted.
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Matrixkonstruktionen så dens miderste hele del kan ses består af hullet plade med langsgående hullede stykker med små hullede stykker på tværs.
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